
接
触
ろ
床
方
式
を
採
用
し
、

維
持
管
理
性
の
向
上
と
コ
ン

パ
ク
ト
化
を
実
現

　
１
９
９
８
年
に
建
築
基
準

法
が
改
正
さ
れ
る
と
、
各

メ
ー
カ
ー
は
浄
化
槽
を
構
造

基
準
型
か
ら
性
能
評
価
型
へ

と
シ
フ
ト
さ
せ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
処
理
性
能
の
向
上
と

共
に
、
浄
化
槽
の
コ
ン
パ
ク

ト
化
が
進
ん
だ
。と
こ
ろ
が

コ
ン
パ
ク
ト
に
な
れ
ば
な
る

ほ
ど
効
率
よ
く
浄
化
さ
せ
る

た
め
の
装
置
が
ど
う
し
て
も

複
雑
に
な
る
。そ
の
結
果
、
優

れ
た
処
理
性
能
を
発
揮
さ
せ

る
た
め
に
、
維
持
管
理
業
者

へ
の
負
担
が
大
き
く
な
っ
て

い
た
。

　
そ
れ
を
見
事
に
解
決
し
た
の

が
Ｃ
Ａ
型
で
あ
る
。Ｃ
Ｅ
型
と

同
じ
シ
ン
プ
ル
な
構
造
の
接
触

ろ
床
方
式
を
採
用
し
、
そ
こ
に

独
自
の
技
術
を
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
で
、
維
持
管
理
性
を
向
上

し
つ
つ
、
さ
ら
な
る
コ
ン
パ
ク

ト
化
に
成
功
し
た
の
だ
。

ス
カ
ム
化
促
進
で

汚
泥
を
効
率
的
に
貯
留

　
浄
化
槽
の
コ
ン
パ
ク
ト
化

を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、汚

泥
の
効
率
的
な
貯
留
が
不
可

欠
と
な
る
。前
機
種
の
Ｃ
Ｆ
Ⅱ

型
で
は
、汚
泥
の
好
気
性
消
化

を
行
い
汚
泥
発
生
量
そ
の
も

の
を
減
ら
す
新
技
術
を
搭
載

し
て
い
た
。し
か
し
こ
の
方
式

の
場
合
、汚
泥
消
化
に
一
定
量

の
空
気
が
必
要
と
な
る
た
め
、

ブ
ロ
ワ
の
消
費
電
力
が
大
き

く
な
る
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト

が
あ
っ
た
。そ
こ
で
Ｃ
Ａ
型
で

は
、汚
泥
を
高
濃
度
の
ス
カ
ム

に
濃
縮
し
て
貯
留
す
る
と
い

う
全
く
新
し
い
発
想
を
取
り

入
れ
た
。

　
汚
泥
は
沈
殿
分
離
槽
に
設

け
ら
れ
た
「
汚
泥
撹
拌
装
置
」

（
特
許
申
請
中
）
に
よ
っ
て
、

微
細
化
さ
れ
た
空
気
の
泡
と

結
合
し
、
ス
カ
ム
と
な
っ
て

上
昇
す
る
。高
濃
度
の
ス
カ

ム
は
沈
殿
分
離
槽
と
嫌
気
ろ

床
槽
の
両
方
の
槽
上
部
で
貯

留
で
き
る
た
め
、
処
理
槽
全

体
の
容
量
を
押
さ
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

Ｃ
Ｅ
型
に
は
な
か
っ
た

新
技
術
を
搭
載

　
Ｃ
Ｅ
型
が
多
く
の
維
持
管

理
業
者
か
ら
支
持
を
得
て
い

る
理
由
の
一
つ
に
、安
定
し
た

処
理
水
質
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。こ
の
特
徴
を
さ
ら
に
向
上

さ
せ
る
た
め
に
、Ｃ
Ａ
型
は
Ｃ

Ｅ
型
に
は
な
か
っ
た
新
技
術

を
複
数
取
り
入
れ
て
い
る
。そ

の
一
つ
が「
水
平
移
流
バ
ッ
フ

ル
」（
特
許
申
請
中
）だ
。

　
沈
殿
分
離
槽
へ
の
流
入
水
が

《ＣＥ型の設計思想をそのまま受け継いだＣＡ型》
維
持
管
理
の
し
や
す
さ
を
追
及

　
３
月
21
日
に
発
売
が
は
じ
ま
っ
た
Ｃ
Ａ
型
に
対
し
、
発
売
と

同
時
に
高
い
評
価
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。理
由
と
し
て
特
に
多

い
の
が
、
施
工
の
し
や
す
さ
と
維
持
管
理
面
へ
の
配
慮
だ
。一
方

で
、Ｃ
Ｅ
型
と
同
じ
処
理
方
式
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
３
割
も

の
コ
ン
パ
ク
ト
化
を
実
現
で
き
た
の
か
を
不
思
議
が
る
声
も
多

い
。そ
こ
で
Ｃ
Ａ
型
が
維
持
管
理
の
し
や
す
さ
と
コ
ン
パ
ク
ト

化
の
両
立
を
実
現
し
た
謎
を
解
明
し
た
い
。
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5人槽イメージ

●超コンパクトで、横幅９７０㎜、全高1,520㎜、（５・７人槽）
●流入管底：260㎜、放流管底290㎜のレイアウトフリー
●ブロワは配管1系統、タイマなし、アースレス

施工性

●散気管とオリフィス部分にワンタッチユニオン採用
●パイプクリーナー洗浄が可能の散気管形状
●点検開口からの視認性向上

維　持
管理性

●安定した処理性能の接触ろ床方式
●窒素除去機能（T-N 20mg/ℓ以下）

環　境
性　能

●消費電力5人槽３9W
●浄化槽の製造から運転まで低炭素社会に貢献
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性　能
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新発売 CE型を超え、CFⅡ型を超えて、
新たな浄化槽の歴史を創る

CE型を超え、CFⅡ型を超えて、
新たな浄化槽の歴史を創る

浄化槽シェア浄化槽シェア

No.1CA型比べてみれば比べてみれば 5・7・10人槽
接触ろ床方式

放流水質
BOD
S S
T - N
COD

（一財）日本建築センターによる性能評価値

20mg/ℓ以下
15mg/ℓ以下
20mg/ℓ以下
30mg/ℓ以下

流入水質 ： BOD200㎎/ℓ、 SS160㎎/ℓ、 
　　　　　T-N45㎎/ℓ、 COD100㎎/ℓ

空気

網目構造
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垂
直
に
移
流
す
る
と
、底
部

に
堆
積
さ
せ
た
汚
泥
を
巻

き
上
げ
て
し
ま
い
、嫌
気
ろ

床
槽
に
汚
泥
が
流
出
し
て

し
ま
う
。そ
こ
で
Ｃ
Ａ
型
で

は
汚
泥
の
巻
き
上
げ
防
止

の
た
め「
水
平
移
流
バ
ッ
フ

ル
」を
採
用
し
た
。

　
ま
た
堆
積
汚
泥
は
全
て

沈
殿
分
離
槽
に
溜
め
る
の

が
理
想
だ
が
、処
理
の
過
程

で
ど
う
し
て
も
一
部
は
嫌

気
ろ
床
槽
に
堆
積
す
る
。そ

こ
で
Ｃ
Ａ
型
で
は
嫌
気
ろ

床
槽
に「
汚
泥
移
送
エ
ア
リ

フ
ト
ポ
ン
プ
」（
特
許
申
請

中
）
を
設
け
、
底
部
に
溜

ま
っ
た
汚
泥
を
常
時
沈
殿

分
離
槽
に
移
送
す
る
方
式

を
導
入
し
た
。そ
の
結
果
、

嫌
気
ろ
床
槽
に
堆
積
し
た

汚
泥
が
、次
の
接
触
ろ
床
槽

に
移
流
し
に
く
い
構
造
と

な
り
、好
気
処
理
に
与
え
る

Ｓ
Ｓ
負
荷
も
低
減
で
き
る
。

　
保
守
点
検
時
に
嫌
気
ろ

床
槽
の
堆
積
汚
泥
が
増
加

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
場
合
に
も
、沈
殿
分
離

槽
の
汚
泥
の
堆
積
状
況
を

見
な
が
ら
エ
ア
リ
フ
ト
ポ

ン
プ
で
、嫌
気
ろ
床
槽
の
堆

積
汚
泥
を
沈
殿
分
離
槽
に

移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、沈
殿
分
離
槽

の
汚
泥
貯
留
能
力
を
最
大

限
に
引
き
出
す
こ
と
が
で

き
る
の
も
大
き
な
利
点
だ
。

微
生
物
の
付
着
し
や
す
い

形
状
の
ろ
材

　
接
触
ろ
床
槽
に
は
微
生

物
の
付
着
性
が
良
好
な
ろ

材
を
採
用
、上
部
に
ヘ
チ
マ

様
板
状
ろ
材
、下
部
に
網
様

ロ
ー
ル
状
ろ
材
を
充
填
。空

気
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
吐
出

さ
せ
る
散
気
管
形
状
を
採

用
し
て
い
る
た
め
、接
触
ろ

床
槽
内
で
効
率
的
に
撹
拌

が
行
わ
れ
、デ
ッ
ド
ス
ペ
ー

ス
が
生
じ
に
く
い
構
造
と

な
っ
て
い
る
。

　
ろ
材
に
付
着
し
た
生
物

膜
の
量
が
増
加
す
る
と
、

ろ
材
が
閉
塞
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
た
め
、
浄
化
槽
で

は
定
期
的
に
生
物
膜
を
ろ

材
か
ら
剥
離
す
る
「
逆
洗
」

と
い
う
工
程
が
あ
る
。そ

の
方
法
に
は
タ
イ
マ
に
よ

る
「
自
動
逆
洗
」
と
保
守
点

検
時
に
行
う
「
手
動
逆
洗
」

が
あ
る
が
、Ｃ
Ａ
型
は
後

者
の
「
手
動
逆
洗
」
を
採
用

し
て
い
る
。こ
れ
は
Ｃ
Ｅ

型
と
同
じ
で
あ
る
が
、
ろ

材
の
閉
塞
を
予
防
す
る
た

め
、
ば
っ
気
強
度
を
Ｃ
Ｅ

型
よ
り
も
高
く
設
定
し
て

い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
ろ
材
は
半
永
久

的
に
使
用
で
き
、
補
充
の

必
要
は
な
い
。

　
ま
た
、
ピ
ー
ク
カ
ッ
ト

機
能
は
、Ｃ
Ｅ
型
の
容
量
を

12
〜
24
％
増
加
し
て
お
り
、

放
流
水
質
の
一
層
の
安
定

化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

バ
ル
ブ
と
オ
リ
フ
ィ
ス

の
効
果
的
な
使
い
分
け

　
保
守
点
検
の
中
で
特
に

重
要
な
調
整
項
目
に
つ
い

て
も
、Ｃ
Ａ
型
は
最
大
限
の

配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
散
気
装
置
」「
循
環
水
量
」

「
汚
泥
移
送
水
量
」
と
い
っ

た
空
気
量
の
調
整
が
必
要

な
箇
所
に
は
バ
ル
ブ
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。逆
に
空
気

量
が
一
定
で
小
風
量
の「
汚

泥
撹
拌
装
置
」
と
「
放
流
エ

ア
リ
フ
ト
ポ
ン
プ
」に
は
オ

リ
フ
ィ
ス
を
採
用
。ま
た
、

散
気
装
置
や
オ
リ
フ
ィ
ス

等
の
点
検
箇
所
に
は
ワ
ン

タ
ッ
チ
ユ
ニ
オ
ン
を
設
け
、

着
脱
が
容
易
に
で
き
る
よ

う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。　

　
接
触
ろ
床
方
式
は
構
造

が
シ
ン
プ
ル
な
た
め
、維
持

管
理
が
し
や
す
く
、安
定
し

て
良
質
な
水
質
が
期
待
で

き
る
処
理
方
式
で
あ
る
。槽

本
体
を
ス
リ
ム
化
す
る
と

同
時
に
各
部
品
の
配
置
を

工
夫
す
る
こ
と
で
、
マ
ン

ホ
ー
ル
か
ら
の
死
角
に
な

り
そ
う
な
部
分
を
極
力
少

な
く
し
、槽
内
の
視
認
性
も

向
上
さ
せ
て
い
る
。

　
Ｃ
Ａ
型
の
開
発
担
当
者

は「
Ｃ
Ｅ
型
は
維
持
管
理
が

し
や
す
く
、水
質
も
良
い
と

高
い
評
価
を
頂
い
て
い
ま

す
。だ
か
ら
こ
そ
、
維
持
管

理
業
を
さ
れ
る
方
か
ら
、Ｃ

Ｅ
型
よ
り
も
さ
ら
に
維
持

管
理
が
し
や
す
い
と
評
価

し
て
も
ら
え
る
浄
化
槽
を

つ
く
り
ま
し
た
。機
種
名
も

コ
ン
パ
ク
ト
（
Ｃ
）、
ア
ド

バ
ン
ス
（
Ａ
＝
進
化
）
と
し

ま
し
た
」と
語
っ
て
い
る
。

水　　泥　　新　　聞

▶

維持管理ネットワークに参加しませんか?
登録・参加費無料

フジクリーン維持管理ネットワークでは、登録いただいた会員様に浄化槽やブロワ等の
現場で役立つ最新情報等をメール又はＦＡＸでお知らせいたします

その他、個別事
例相談も

弊社技術担当者
が承ります主な情報発信

●新製品の技術情報
●浄化槽・ブロワの維持管理情報
●各地で開催する講習会等の情報

お申し込みは、弊社担当者にお申し付けください。（弊社ホームページの申し込みフォームからもお申込みできます。）


